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Vidéosurveillance | {
« Megapixel et
HD ne sont pas
equivalents »

LES TERMES HD ET MEGAPIXEL REPRESENTENT
TOUS DEUX UNE AVANCEE EN MATIERE DE
PERFORMANCE D'IMAGERIE PAR RAPPORT AUX
IMAGES ANALOGIQUES TRADITIONNELLES, C'EST
POURQUOI ILS SONT SOUVENT CONSIDERES
COMME EQUIVALENTS. TOUTEFOIS, IL EXISTE UNE
DIFFERENCE. ON, VICE-PRESIDENT
DIRECTEUR EN CHARGE DU MARKETING
D'ARECONT VISION, FAIT LE POINT POUR APS.



lors que les systémes vidéo sur IP voient
leur popularité s'accroitre sur le marché
de la vidéosurveillance, force est de
constater quun de leurs atouts repose
‘ i& sur leur capacité & capturer des images
1 ~ haute résolution grace & la vidéo méga-
C pixel. On assiste également a 'émergence
de luuhsanon des normes TVHD, qui sont de plus en plus répandues
sur le marché de la vidéo grand public. Les images produites par
cette nouvelle génération de caméras sont souvent désignées dans
leur ensemble comme des images haute définition (HD) ou images
meégapixels. Les termes HD et mégapixel représentent tous deux une
avancée en matiére de performance d'imagerie par rapport aux ima-
ges analogiques traditionnelles, c'est pourquoi ils sont souvent consi-
dérés comme équivalents. Toutefois, il existe une différence. En fait, la
resolution HD pour la diffusion vidéo grand public ne doit pas étre
envisagée comme un aboutissement dans le domaine de la vidéosur-
veillance : les cameéras mégapixels offrent une résolution supérieure a
la résolution HD de diffusion vidéo. Une explication s’impose donc.
Raul Calderon, vice-président directeur en charge du marketing
d'Arecont Vision, fait le point pour Info.expoprotection.com

Raul Culderon « On pourrait définir la HD comme un sous-ensemble
de la technologie mégapixel. La HD se caractérise par des résolutions
spécifiques a des fréquences d'image particuliéres avec un rapport hau-
teur/largeur donné. Toute caméra avec une résolution supérieure & un
million de pixels est, par définition, une caméra mégapixel. Actuelle-
ment, I'offre megapixel du marché de la sécurité s'étend de la résolution
minimale d'environ 1,3 mégapixel, ce qui représente une résolution de
1280 x 1024 pixels (soit 1,3 million de pixels) & une résolution maxi-
male qui atteint 10 mégapixels (3648 x 2752 pixels). La gamme de ca-
meras meégapixels ne cesse de s'élargir pour répondre aux exigences
d'applications diverses. Par exemple, Arecont Vision a étendu sa gamme
de cameras meégapixels pour inclure une palette de 1,3, 1080 p, 2, 3, 5,
8 et 10 meégapixels et projette la commercialisation prochaine de solu-
tions de 20 mégapixels. La HD se rapporte a des caméras ayant une
résolution standardisée de 720 p ou 1080 p. Les nombres 720 et 1080
renvoient a la résolution horizontale. Par conséquent, la résolution d'une
caméra HD de 720 p foumit des images de 1280 x 720 pixels
(921600 pixels — moins d'un mégapixel) et une caméra HD de 1080 p
présente une résolution de 1920 x 1080 pixels, correspondant & 2,1 meé-
gapixels. Le format vidéo HD utilise aussi un rapport hauteur/largeur de
16:9 (plutét que 5:4 ou 4:3) et sa fréquence d'image est standardisée a
60, 80, 30 ou 25 images/s (selon votre téléviseur). »

APS COMMENT
TEMES VIDEO IP ?
Raul Calderon « Selon un rapport établi par TechNavio Insights, la
surveillance IP est en passe de connaitre une croissance considérable
aupres des utilisateurs finaux et des grandes organisations. Les avanta-
ges des fonctionnalités pilotées par logiciel ainsi que le contréle, 1'exten-
sibilite et la large disponibilité des vidéos sont souvent cités parmi les
facteurs contribuant a cet essor. Lune des principales caractéristiques
de performance de la surveillance IP est notamment la capacité & offrir
un large éventail de résolutions vidéo. Avec la compression H.264, les
résolutions programmables et le streaming, la nouvelle norme pour la
résolution vidéo pourrait étre définie simplement comme “la 1éponse a
toutes les exigences de chaque application”. Avec la vidéo IP/mégapixel,
les caméras affectées a la couverture de zones critiques peuvent désor-
mais capturer n'importe quel niveau de résolution jusqu’a des images
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de 10 mégapixels (3648 x 2752 pixels — prés de cing fois la résolution
d'une caméra 1080 p). Du fait de la capacité des caméras mégapixels
actuelles & s'adapter & des emplacements de surveillance particuliers
avec des résolutions variées, des caméras de différentes résolutions peu-
vent étre associées sur un méme réseau. Les zones clés peuvent ainsi
étre visualisées et enregistrées avec une qualité de résolution supérieurs,
tandis que les zones secondaires sont visualisées avec une résolution
moindre a des fréquences d'image plus lentes. Les analyses vidéo
peuvent aussi étre appliquées pour déclencher le streaming mégapixel
uniquement en cas d’activation automatique. Cette approche préserve la
bande passante indispensable pour optimiser les circuits du réseau exis-
tants ainsi que I'espace de stockage de l'enregistreur. La résolution supé-
rieure offerte par les cameéras mégapixels permet aussi aux concepteurs
de systemes d'utiliser moins de caméras pour couvrir des zones plus
larges sans perdre en détail, et de réduire les couts d'infrastructure et de
cablage. Outre la réduction des cotts de I'installation initiale du systéme,
ces avantages se traduisent directement par un retour sur investisse-
ment plus important et un cott total de propriété moindre. »

Raul Calderon « La polyvalence des performances de résolution n'est
qu'un des atouts de la vidéo mégapixel IP. Un autre facteur qui contribue
& la croissance rapide de l'imagerie mégapixel IP est la facilité de
connexion du systéme en réseau. Auparavant, chaque caméra avait un
cable coaxial “autonome” allant jusqu’a 'enregistreur, ce qui augmentait
considérablement les couts de cablage. Désormais, l'infrastructure du
1éseau favorise la connexion de plusieurs caméras avec moins de cables
et le recours a la norme Power-over-Ethemet (PoE] permet d'alimenter
les cameras sur les cdbles Cat. 5 déja utilisés pour les signaux vidéo et
de commande (plutdt que de recourir & une alimentation locale ou une
alimentation répartie). Cela s'avere étre une solution d'installation trés
simple et tres efficace. De plus, la résolution supérieure proposée par les
cameéras megapixels garantit une fonctionnalité de déplacement PTZ
plus précise pour des images en direct et enregistrées trés détaillées.
Ainsi, les caméras mégapixels éliminent quasiment le besoin de
cameras PTZ mécaniques, qui sont souvent onéreuses et qui comportent
des pieces mécaniques sujettes aux pannes. De nombreux intégrateurs
(et utilisateurs) considerent a tort que les systemes mégapixels IP sont
trop complexes a deployer. 1l est vrai que ces systemes ne sont pas des
"plug-and-play” dans le sens traditionnel. Cependant, les partenariats
entre les fournisseurs de cameéras tels qu'Arecont Vision et plusieurs
fournisseurs DVR et VMS ont ouvert la voie & une intégration simplifiée
des systémes qui répondent & la définition du “plug-and-play” sur un
réseau IP. Des initiatives de normes telles que PSIA et ONVIF rendent les
cameras prétes a l'emploi avec peu ou pas de programmation. En outre,
1l existe aujourd’hui une large gamme de caméras mégapixels avec des
résolutions et des fréquences d'image sélectionnables qui sont idéales
pour les applications de surveillance générales. Grace a ces options, les
concepteurs de systémes bénéficient d'un degré éleve de flexibilité et
de fiabilité dans leurs conceptions. »

Ruul Calderon « Les développements liés a la compresswn vidéo
H.264 ont rendu les exigences de bande passante et de stockage des
images megapixels des systémes sur IP comparables & celles des images
de résolution standard. Les caméras mégapixels se rapprochent aussi
des cameéras de résolution standard en termes de prix. Si I'on tient
compte de la possibilité d'utiliser moins de caméras mégapixels pour
couvrir des zones plus vastes qu'avec les caméras analogiques, des
économies sur les couts d'infrastructure et de main-d’'ceuvre sont

envisageables. » /



